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Krétka charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadajaca kwalifikacje "Montaz 1 konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu,
ciepta i gazu" samodzielnie montuje i konserwuje urzadzenia monitoruje bezpieczeristwo pozarowe.
Postuguje si¢ podstawowymi dokumentami opisujacymi dziatanie i funkcjonowanie montowanych
urzadzen w czasie montazu, instruowania uzytkownika oraz w czasie konserwacji czujek. Wyszukuje,
poréwnuje i ocenia informacje potrzebne do montazu i konserwacji autonomicznych czujek. Rozwiazuje
problemy wynikajace w czasie montazu czujek. Udziela instrukcji uzytkownikowi o post¢powaniu w
sytuacji alarmu wywolanego przez czujke.

Informacje o kwalifikacji

Grupy osob, ktore moga by¢ zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Mtodziez wchodzaca na rynek pracy; osoby dtugotrwale bezrobotne; osoby, ktére przerwaty edukacje w
formalnym systemie ksztalcenia na wczesnym poziomie; beneficjenci publicznych stuzb rynku pracy oraz
polityki spotecznej; cztonkowie organizacji pozarzadowych zaangazowanych w rozwdj spoteczenstwa
obywatelskiego;osoby zajmujace si¢ remontami mieszkar; osoby zajmujace si¢ montazem urzadzen
gazowych; konserwatorzy w spétdzielniach i wspdlnotach mieszkaniowych; konserwatorzy zatrudnieni w
jednostkach samorzadowych; kominiarze.



W razie potrzeby warunki, jakie musi spelnia¢ osoba przystepujaca do walidacji

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowaé ukoriczenie oSmioklasowej szkoly podstawowe
lub gimnazjum.

Wymagane kwalifikacje poprzedzajace
Opis

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowac ukoriczenie oSmioklasowej szkoty podstawowe]
lub gimnazjum.

Typowe mozliwosci wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadajaca kwalifikacje “Montaz 1 konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu,
ciepta i gazu” moze znalez¢ zatrudnienie: w Spotdzielniach 1 Wspélnotach Mieszkaniowych, w jednostkach
samorzadowych administrujacych budynki, przy remontach zasobéw mieszkaniowych, w firmach
zajmujacych si¢ montazem i konserwacja systeméw alarmowych, Dodatkowo kwalifikacja moga by¢
zainteresowane osoby prowadzace wilasng dziatalno$¢ gospodarcza, ktére chca rozszerzy¢ zakres
Swiadczonych ustug. Osoba posiadajaca kwalifikacje “Montaz i konserwacja autonomicznych czujek:
tlenku wegla, dymu, ciepta 1 gazu” po uzyskaniu dodatkowej kwalifikacji zwigzanej z zarzadzaniem
zespolem moze petnic rolg brygadzisty.

OKkres waznoS$ci dokumentu potwierdzajacego nadanie kwalifikacji i warunki
przedluzenia jego waznoSci

Dokumentem potwierdzajacym nadanie kwalifikacji rynkowej "Montaz 1 konserwacja autonomicznych
czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu" jest certyfikat wazny bezterminowo.

Zapotrzebowanie na kwalifikacje

Jednym z najwazniejszych zadari Paristwa jest zapewnienie bezpieczenistwa obywateli, migdzy innymi
poprzez ochrong przeciwpozarowa majaca na celu ochrong zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem, polegajaca na zapewnieniu koniecznych warunkéw ochrony
technicznej nieruchomosciom i ruchomosciom. Zapotrzebowanie na kwalifikacje potwierdzaja dwie
okolicznosci. Pierwsza to, stosunkowo liczna grupa oséb w wieku do 30 roku zycia, ktéra nie posiada
dotad wystarczajacych lub zadnych do§wiadczen na rynku pracy. Mtodziez ta otrzyma mozliwos$¢ zdobycia
potwierdzenia posiadanych umiejetnosci dotyczacych relatywnie mato skomplikowanego montazu i
konserwacji autonomicznych czujek tlenku wegla, gazu oraz dymu i ciepta. Zapotrzebowanie na tego



rodzaju kwalifikacje wynika z liczby ofiar Smiertelnych tlenku wegla i poszkodowanych. W ocenie takich
instytucji jak np. Komenda Gtéwna Ochotniczych Hufcéw Pracy, kwalifikacja moze stanowic atrakcyjng i
dostepna dla tej grupy os6b mozliwos¢ wejscia na rynek pracy. Wraz ze wzrostem §wiadomosci spolecznej
o ostrzegawczym dzialaniu czujek, pojawi si¢ nisza na rynku pracy, ktéra bedzie wypetniona przez
posiadaczy kwalifikacji “Montaz i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i
gazu”. Wykorzystywanie detektoréw w prywatnych mieszkaniach, w tym w szczegdélnosci przez tzw. osoby
zalezne (seniorzy, osoby niepetnosprawne) bedzie wymagaé zapewnienia wykwalifikowanego personelu do
montazu i konserwacji czujek tlenku wegla, gazu, dymu i ciepta. Ocenia sig, ze nawet 30% spoleczenstwa
moze mie¢ trwale lub czasowe ograniczenia w mobilnosci czy percepcji. Naleza do nich ludzie poruszajacy
si¢ przy pomocy sprz¢tu wspomagajacego (kul, lasek, balkonikéw, protez, wézkéw inwalidzkich), z
uszkodzonym narzadem stuchu, wzroku, z trudno$ciami manualnymi i poznawczymi (na przyklad po
udarze, cierpiacy na chorobg Alzheimera), kobiety w ciazy, osoby stabsze fizycznie (na przyktad w wyniku
choroby) i majace trudnoSci w poruszaniu si¢. Wiele z tych oséb nie posiada statusu osoby
niepetnosprawnej. Ryzyko wykluczenia spotecznego dotyczy nie tylko os6b starszych. W réwnym stopniu
narazonych na nie jest okoto 5 mln 0s6b niepelnosprawnych mieszkajacych w Polsce — czyli blisko 12%
naszego spoleczenstwa. W zalezno$ci od kryterium niepetnosprawnosci ta grupa moze liczy¢ od 4,9 mln do
nawet 7,7 mln os6b. Nie wiadomo doktadnie jaki procent stanowia osoby z niepelnosprawno$ciami
ruchowymi. Przyjmuje sig, ze jest ich okoto 10% ogdlnej liczby. W Polsce zyje okoto 1,8 mln oséb z
niepetnosprawnoscia wzroku. Wigkszo$¢ z nich nie urodzila si¢ niewidomymi, ale stracita wzrok w ciagu
zycia z réznych powodéw. W przypadku oséb z niepetnosprawnoscia stuchu jeszcze trudniej o dane.
Szacuje sig, ze to okoto milion 0séb gluchych lub stabostyszacych. Problem ze stuchem ma takze co
czwarta osoba po 65. roku zycia. Niepetnosprawnos¢ to takze ograniczenia intelektualne, choroby
psychiczne czy niepetnosprawnosci sprzg¢zone (dwa lub wigcej rodzajéw ograniczen). W poradniach
zdrowia psychicznego leczy si¢ ponad milion oséb. Wedtug ostroznych szacunkéw, w réznym stopniu
natgzenia oraz czestotliwosci, posrednio lub bezposrednio problemy te dotykaja okoto 5-8 mln Polakéw
(nawet blisko co czwarta osoba). Co wigcej, w zwiazku z intensywnym rozwojem cywilizacji 1
uprzemystowienia, a co za tym idzie zwigkszeniem poziomu spotecznych zagrozen — przewidywane jest
nasilenie si¢ ryzyka pogorszenia kondycji psychicznej spoteczeristwa. AktywnoS$¢ i samodzielno$¢ osob z
niepetnosprawnosciami jest z r6znych powodéw utrudniona. Rozwéj nowych technologii oraz produkty z
obszaru technologii kompensacyjnych pozwalaja na wyréwnywanie szans, ale czgsto bariera pozostaja
wysokie ceny lub brak mozliwosci ich zastosowania w indywidualnych przypadkach. Dlatego wazne jest,
aby nie tylko kompensowac skutki niepetnosprawnosci na poziomie indywidualnym, ale przede wszystkim
stwarza¢ warunki dla budowy otoczenia, ktére bedzie przyjazne i zbudowane na zasadach uniwersalnych.
Dotyczy to réwniez dostgpu do ustug z obszaru ochrony przeciwpozarowej. Zaklada si¢, ze osoby z “grup
szczegllnego ryzyka” na rynku pracy zostang objgte systemowym wsparciem, umozliwiajacym nabycie
umiej¢tno$ci w ramach kwalifikacji oraz ich formalnego potwierdzenia, a takze wsparcie na etapie
Swiadczenia ustug montazu grupom spotecznym szczegdlnego ryzyka (seniorzy, osoby niepetnosprawne,
osoby zalezne). Wsparcie w formach i1 warunkach zorganizowanych, np. w formie Ustugowych Spétdzielni
Socjalnych. Rynkowe zapotrzebowanie na kwalifikacje w wyniku zaktadanej interwencji pafstwa, wynika
z danych opublikowanych przez Komend¢ Gtéwna Paristwowej Strazy Pozarne], ktore wskazuja na
tendencj¢ wzrostowa zdarzeri zwiazanych z zatruciem tlenkiem wegla. Szczegélny wzrost zostat
zaobserwowany w sezonie grzewczym 2016/2017, gdzie liczba zdarzeni wzrosta o okoto 20%, liczba os6b
poszkodowanych o 30%, a liczba ofiar §miertelnych o 22%. Wedtug danych Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) prezentowanych po raz pierwszy w 2012 roku, dotyczacych ofiar Smiertelnych pozaréw,
w Polsce liczba ofiar na podstawie danych Paristwowe] Strazy Pozarnej jest o 19 % mniejsza niz wynika to
z danych WHO (Zrédto: Raport nr. 21 Center of Fire Statistics — CTIF z 2016). Z badan



przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji przez oS§rodek badania
opinii IPSOS pt. “Badanie dot. zagrozenia pozarowego oraz zatru¢ tlenkiem wegla i dymem”,
przeprowadzonego jesienia 2016 roku na reprezentatywnej dla kraju grupie respondentéw wynika, ze
ogotem czujki tlenku wegla posiada zaledwie 18% badanych. Mimo, ze tlenek wegla jest substancja
bezwonng i bezbarwna, umiej¢tnos¢ zmystowego rozpoznania tlenku wegla zadeklarowato 41% badanych.
Tylko co piaty respondent wskazuje, ze tlenek wegla mozna wykry¢ jedynie za pomoca specjalnych
czujnikéw. Z informacji Wydzialu Przetwarzania Danych Operacyjnych Krajowego Centrum Koordynacji
Ratownictwa 1 Ochrony Ludno$ci Komendy Gtéwnej Paiistwowe] Strazy Pozarnej za rok 2017 wynika, ze
z powodu wad urzadzen i instalacji gazowych, w szczegdlnosci zbiornikéw, przewoddéw i odbiornikéw
gazu, doszto w sumie do 2055 zdarzen, a takze 782 wypadkéw bedacych wynikiem nieprawidtowej
eksploatacji urzadzen gazowych. Miniony rok w poréwnaniu do analogicznego okresu 2016 roku, to
wzrost liczby pozar6w w obiektach mieszkalnych o 1254 zdarzenia, z 31 134 w roku 2016 do 32 388 w
roku 2017. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii w powszechnym, indywidualnym zastosowaniu, w
tym m.in. w ramach Internet of Things (Internet Rzeczy) wzrost wykorzystania autonomicznych urzadzen
bedzie dotyczyt réwniez liczby uzytkownikéw autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu.
Niezaprzeczalny rozwéj innowacyjnych technologii na uzytek indywidualnych konsumentéw, bedzie
sprzyjat popytowi na profesjonalny personel, Swiadczacy ustugi na pozadanym poziomie jakosci,
gwarantujacym niezawodno$¢ i bezpieczenstwo urzadzen oraz ich uzytkownikéw.

Odniesienie do kwalifikacji o zblizonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji
ujetych w ZRK zawierajacych wspolne zestawy efektow uczenia sie

Brak odniesienia do kwalifikacji o zblizonym charakterze

Wymagania dotyczace walidacji i podmiotéow przeprowadzajacych walidacje

Metody stosowania walidacji 1.1. Metody Na etapie weryfikacji dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
metod: Zestaw 1 — test wiedzy, Zestaw 2 — zadanie praktyczne i rozmowa. 1.2. Zasoby kadrowe Walidacje
prowadzi co najmniej jedna osoba, ktora spetnia przynajmniej jedno z nizej wymienionych wymagarn: 1)
posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania co najmniej zawodu technik pozarnictwa; 2) posiada
uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej; 3) jest specjalista z udokumentowang praktyka
zawodowa i znajomoScia zagadnien technicznych w zakresie instalacji Systeméw Sygnalizacji Pozarowej
(SSP) lub posiada certyfikat kompetencji personelu (0osoéb) w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez
jednostke certyfikujaca ustugi; 4) jest zatrudniona od co najmniej 5 lat w podmiocie
projektujacym/konstruujacym autonomiczne czujki tlenku wegla, dymu, ciepta 1 gazu, na stanowiskach z
zakresem obowiazkéw obejmujacym projektowanie/konstruowanie takich urzadzen lub udzielanie
wsparcia technicznego i1 serwisowego dla podmiotéw zajmujacych si¢ montazem i konserwacja czujek
autonomicznych, oraz ukonczyta studia drugiego stopnia na kierunku technicznym. 1.3. Sposéb
prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne 1 materialne niezb¢dne do prawidtowego prowadzenia
walidacji Weryfikacja bedzie podzielona na 2 etapy: 1) etap teoretyczny — weryfikacja Zestawu 1 — moze
by¢ sprawdzany za pomoca testu teoretycznego lub rozmowy z komisja; 2) etap praktyczny — weryfikacja
Zestawu 2 — moze by¢ sprawdzany metoda obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji w
warunkach wirtualnej rzeczywistoSci w oparciu o technologi¢ VR lub rozmowy z komisja. Pozytywny
wynik etapu teoretycznego dopuszcza do podejscia do etapu praktycznego. Zaliczenie etapu teoretycznego



jest wazne przez 1 rok od dnia jego zakoriczenia. Kazda czg$¢ walidacji bedzie osobno platna. Instytucja
prowadzaca walidacj¢ musi zapewnié: 1) stanowisko montazowe; 2) wizualizacj¢ pomieszczen; 3) zestaw
narzedzi do montazu: zestaw wkretakdw; 4) zestaw czujek; 5) aerozol testowy; 6) lub symulator VR.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna wlaczenia kwalifikacji do ZSK

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2019-05-07 r. w
sprawie wiaczenia kwalifikacji rynkowej >Montaz i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla,
dymu, ciepta i gazu< do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2019-05-21 r., poz.
446)

Data rozpoczecia funkcjonowania kwalifikacji w ZSK
2024-01-01

Orientacyjny naklad pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji (w godzinach)
40

Termin dokonywania przegladu kwalifikacji

Nie rzadziej niz raz na 10 lat

Termin nastepnego przegladu kwalifikacji

2029-05-21

Kod dziedziny ksztalcenia

582 - Budownictwo i budownictwo ladowe

Kod PKD (wg klasyfikacji 2007)

43.21 - Wykonywanie instalacji elektrycznych

Kod kwalifikacji (do 2020 roku)

2C581900619

Kod kwalifikacji (od 2020 roku)

13011

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

W $wietle uwag zgtoszonych przez podmioty konsultujace wniosek, prace nad opisem przedmiotowej
kwalifikacji powinny by¢ kontynuowane we wspétpracy z podmiotem, ktéry ztozyt wniosek oraz autorami
zgtoszonych uwag. Przedmiotowe prace powinny mieé na celu: - rozwazenie mozliwosci rozszerzenia
kryteriow weryfikacji efektow uczenia si¢ o narzedzie jakim jest technologia VR, celem ograniczenie
kosztéw zwiazanych z organizacja wizji lokalnej oraz urealnienie warunkéw egzaminu si¢; - ewentualne



uzupetienia katalogu warunkéw, jakie musi spetni¢ osoba bedaca cztonkiem komisji walidacyjnej,
doprecyzowanie i uwiarygodnienie procesu walidacji efektow uczenia si¢, dokonanie ponownej analizy
procedury walidacji pod katem czasu trwania i kosztéw oraz rozwazenie zasadno$ci poddawania walidacji
nie tylko os6b ubiegajacych si¢ o nadanie kwalifikacji, ale réwniez firm, ktérych obszarem dziatania sa
zagadnienia dotyczace ochrony przeciwpozarowej; - rozstrzygniecie kwestii wydtuzenia waznosci
uzyskanego certyfikatu z 3 do 5 lat oraz uwzglednienie wariantu ,inicjacyjnego 1 powtarzalnego” egzaminu
w tym zakresie; - dokonanie ewentualnej zmiany wymagan w zakresie kwalifikacji poprzedzajacych z
poziomu 2 PRK na poziom 3-4 PRK, dodanie wymogu petnoletniosci oraz uwzglednienie w treSci wniosku
konsekwencji z tym zwigzanych dla obszaru: zapotrzebowania na kwalifikacjg; - wyjasnienie watpliwosci
zwiazanych z ,,orientacy jnym naktadem pracy potrzebnym do uzyskania kwalifikacji”.

Efekty uczenia sie¢

Syntetyczna charakterystyka efektow uczenia sie

Osoba posiadajaca kwalifikacje "Montaz i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu,
ciepta i gazu" samodzielnie montuje i konserwuje urzadzenia monitorujace bezpieczeristwo pozarowe.
Postuguje si¢ podstawowymi dokumentami opisujacymi dziatanie i funkcjonowanie montowanych
urzadzen w czasie montazu, instruowania uzytkownika oraz w czasie konserwacji czujek. Wyszukuje,
poréwnuje i ocenia informacje potrzebne do montazu i konserwacji autonomicznych czujek. Rozwigzuje
problemy wynikajace w czasie montazu czujek. Udziela instrukcji uzytkownikowi o postgpowaniu w
sytuacji alarmu wywotlanego przez czujke.

Zestawy efektow uczenia sie

1) Przygotowanie do montazu i konserwacji urzadzen monitorujacych bezpieczenstwo pozarowe
Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia

1. Omawia zasady montazu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepla i
gazu zgodnie z przepisami prawa

Kryteria weryfikacji:
a. omawia zasady BHP dotyczace montazu oraz konserwacji autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu

b. omawia spos6b oznakowania autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu
c. omawia zasady postgpowania ze zuzytym sprz¢tem elektrycznym i elektronicznym, w tym autonomicznymi



czujnikami: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu

2. Charakteryzuje zagadnienia zwigzane z zagrozeniami pozarowymi, gazami palnymi oraz
tlenkiem wegla

Kryteria weryfikacji:

mQ - 0 a0 o

. omawia zagrozenia pozarowe wystepujace w pomieszczeniach domowych, pojazdach rekreacyjnych i podobnych

obiektach, w tym lodziach rekreacyjnych

. omawia zagrozenia zwigzane z wystapieniem gazéw palnych: gazu ziemnego, LPG oraz tlenku wegla

. omawia zasady reagowania w przypadku powstania pozaru

. omawia rodzaje i zastosowanie podrgcznego sprzgtu gasniczego

. charakteryzuje rodzaje autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepta i gazu

. omawia zasady samoewakuacji z zagrozonych pomieszczen

. opisuje dodatkowe mozliwosci alarmowania o zagrozeniu (komunikacja pomigdzy czujkami autonomicznymi,

komunikacja w ramach systemu alarmowego, komunikacja poprzez lokalng sie¢ wi-fi lub bluetooth)

2) Montaz i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku wegla, dymu, ciepla i gazu

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia

1. Montuje i konserwuje autonomiczng czujke dymu i ciepla

Kryteria weryfikacji:

o 0 o

- 50

—.

k

. sprawdza prawidtowos¢ zamdéwienia w czasie wizji lokalnej pod wzgledem wystgpujacych zZrodet zagrozen

. ustala lokalizacje montazu czujek

. przygotowuje czujke do pracy, w tym przeprowadza test czujki

. montuje czujke

. instruuje uzytkownika o postgpowaniu w sytuacji alarmu wywotanego przez czujke: dokonanie oceny sytuacji i

zlokalizowanie Zrodta dymu, podjecie préby ugaszenia pozaru za pomoca dostgpnych srodkéw i bez narazenia zycia i
zdrowia, ewakuacja, wezwanie pomocy

. sprawdza prawidtowos$¢ zamdéwienia w czasie wizji lokalnej pod wzgledem wystgpujacych Zrédet zagrozen

. ustala lokalizacj¢ montazu czujek

. przygotowuje czujke do pracy, w tym przeprowadza test czujki

. montuje czujke

. instruuje uzytkownika o postgpowaniu w sytuacji alarmu wywotanego przez czujke¢: dokonanie oceny sytuacji i

zlokalizowanie Zrédta dymu, podjecie préby ugaszenia pozaru za pomoca dostgpnych §rodkéw i bez narazenia zycia i
zdrowia, ewakuacja, wezwanie pomocy

. opisuje mozliwe zakt6cenia pracy czujki
1.

m.

instruuje uzytkownika o zasadach prawidtowej eksploatacji, w tym sprawdzenia gotowosci i konserwacji czujki
omawia czynnoSci niezb¢dne dla prawidlowej konserwacji czujki



2. Montuje i konserwuje autonomiczna czujke gazu

Kryteria weryfikacji:

a.

b.
c.
d.
e.

sprawdza prawidlowos$¢ zaméwienia w czasie wizji lokalnej pod wzgledem wystepujacych Zrédet zagrozen,
uwzgledniajac rodzaje paliwa gazowego

ustala lokalizacje¢ montazu czujek z uwzglednieniem rodzaju paliwa gazowego

przygotowuje czujke do pracy, w tym przeprowadza test czujki

montuje czujke

instruuje uzytkownika o postgpowaniu w sytuacji alarmu wywotanego przez czujke: zgaszenie wszystkich Zrédet ognia,
wylaczenie urzadzen gazowych, niewlaczanie lub wylaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych, w tym na baterie,
zamknigcie zaworu gazu, otwarcie drzwi 1 okien, ewakuacja, wezwanie pomocy, wezwanie serwisu do urzadzenia
bedacego przyczyna alarmu

. opisuje mozliwe zakt6cenia pracy czujki, w tym brak zasilania sieciowego
. instruuje uzytkownika o zasadach prawidtowej eksploatacji, w tym sprawdzenia gotowosci i konserwacji czujki
. omawia czynnoS$ci niezbgdne dla prawidtowej konserwacji czujki

3. Montuje i konserwuje autonomiczng czujke tlenku wegla

Kryteria weryfikacji:

o a0 o

—r

=pli]

. sprawdza prawidtowos$¢ zaméwienia w czasie wizji lokalnej pod wzgledem wystgpujacych zZrédet zagrozen

. ustala lokalizac j¢ montazu czujek

. przygotowuje czujke¢ do pracy, w tym przeprowadza test czujki

. montuje czujke

. instruuje uzytkownika o postgpowaniu w sytuacji alarmu wywolanego przez czujke: otwarcie drzwi i okien, ewakuacja,

wezwanie pomocy, wezwanie serwisu do urzadzenia bgdacego przyczyna alarmu

. opisuje mozliwe zakidcenia pracy czujki
. instruuje uzytkownika o zasadach prawidlowej eksploatacji, w tym sprawdzenia gotowosci i konserwacji czujki
. omawia czynno$ci niezbedne dla prawidtowej konserwacji czujki

Instytucje certyfikujace i podmioty powiazane z kwalifikacja

#  Instytucje certyfikujace (IC) Instytucje

walidujace

1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut Badawczy



Whioskodawca:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut
Badawczy

Minister wlasciwy dla kwalifikacji:

Minister Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
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