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Krotka charakterystyka kwalifikacji

Osoba posiadajaca kwalifikacj¢ "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" jest
przygotowana do pracy przy wykanczaniu obiektow budowlanych. Postuguje si¢ wiedza dotyczaca izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Zabezpiecza obiekty budowlane przed niekorzystnym dziataniem
wody powodujacej ich niszczenie. Dobiera narzedzia niezbgdne do wykonania izolacji oraz przeprowadza
montaz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze znaleZ¢ zatrudnienie w firmach
budowlanych zajmujacych si¢ budowa, przebudowa oraz remontem obiektéw budowlanych r6znego
przeznaczenia: budynkéw mieszkalnych, sakralnych, zabytkowych, budynkéw uzytecznosci publicznej.

Informacje o kwalifikacji

Grupy oso6b, ktére moga by¢ zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacja kierowana jest do os6b zawodowo zwigzanych z branza budowlanag, takze do uczniéw szkoét
branzowych, technikéw i szkét policealnych, w ktérych prowadzone jest ksztatcenie zawodow lub
kwalifikacji wyodrgbnionych w zawodach pokrewnych do wnioskowanej kwalifikacji. Szczegdlnie
uzyskaniem kwalifikacji moga by¢ zainteresowane osoby zajmujace si¢ zaktadaniem izolacji
przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych, ktére postanowia potwierdzi¢ swoje umiej¢tnosci 1 wiedzg w tym
zakresie - zar6wno prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza, jak i zatrudnione w firmach z branzy budowlanej,
a takze osoby, ktore chca si¢ przekwalifikowac 1 podjac pracg w tym obszarze.



W razie potrzeby warunki, jakie musi spelnia¢ osoba przystepujaca do walidacji

Do walidacji moze przystapi¢ osoba, ktéra ma ukoriczone 18 lat.

Wymagane kwalifikacje poprzedzajace
Opis

Brak wymagan.

Typowe mozliwosci wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadajaca kwalifikacje "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" jest
przygotowana do pracy w firmach z branzy budowlanej, ktore zajmuja si¢ budowa obiektéw budowlanych
oraz w firmach, ktére specjalizuja si¢ w wykariczaniu obiektéw budowlanych. Kwalifikacja moze takze
by¢ wykorzystywana w ramach prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w obszarze wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz moze stanowi¢ uzupetnienie posiadanych juz kwalifikacji.

Okres waznoSci dokumentu potwierdzajacego nadanie kwalifikacji i warunki
przedluzenia jego waznoSci

Bezterminowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje

Prawidlowo wykonane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zabezpieczaja budynki przed wilgocia,
ktora niekorzystnie wptywa na trwato$¢ fundamentow 1 Scian. Jest to niezwykle wazne z uwagi na
szkodliwe dziatanie czynnikéw zewnetrznych - od zewnatrz na $ciany budynku oddziatuja deszcz, $Snieg
oraz mgta (1), na fundamenty oddzialuja dodatkowo wody gruntowe, ktére moga powodowaé zawilgocenie
muréw. Woda na og6t nie jest obojetna chemicznie, znajduja si¢ w niej rozpuszczone substancje (chlorki,
siarczany 1 azotany), ktore moga by¢ agresywne chemicznie. Brak izolacji moze powodowaé korozje
chemiczng oraz réwnie niebezpieczng korozje biologiczng (rozwdj grzybéw i plesni). Wyglad powierzchni
pokrytej grzybami lub plesnig jest nie tylko nieestetyczny, ale moze takze skutkowaé degradacja
materiatow. Ponadto wplywa negatywnie na zdrowie mieszkancéw - plesn i grzyb moga powodowaé
alergie¢ i1 choroby ukfadu oddechowego. Usunigcie skutkow niewlasciwie wykonanej izolacji lub jej braku
jest kosztowne i czasochtonne. Moze si¢ wiaza¢ nawet z potrzeba usunigcia catego elementu lub jego
znaczne]j czeSci 1 odbudowania na nowo. Dlatego tak wazne jest odpowiednie zabezpieczenie budynkow
przed niszczacym dziataniem wody przez osoby posiadajace umiej¢tnosci i wiedze w tym zakresie.
Wysokiemu zapotrzebowaniu na opisywana kwalifikacj¢ sprzyja dynamiczny rozwdj branzy budowlanej.
Jak pokazuja zestawienia opublikowane przez Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego (2), w latach
2016-2018 nastapit wyrazny wzrost liczby wydanych pozwolen na budowe. Liczba wydanych pozwoleri w 1



potroczu 2018 roku wzrosta o 3,1% wzgledem analogicznego okresu w 2017 roku i o 11,2% wzgledem
analogicznego okresu w 2016 roku. Pierwsza potowa 2018 roku to przede wszystkim wyraZzny wzrost
liczby pozwoleri na budowe budynkéw mieszkalnych, w ktérych zabezpieczenie przed wilgocia jest
kluczowe — okoto 20% wzrostu w poréwnaniu do pierwszej potowy 2016 roku. Na rozwdj branzy
budowlanej wskazuja réwniez dane Giéwnego Urzedu Statystycznego (3). Zgodnie z nimi, w okresie
styczen-marzec 2019 roku oddano do uzytkowania wigcej mieszkan niz przed rokiem (wzrost o 5,8%).
Ponadto, od I do III kwartatu 2018 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, nastapit
wzrost liczby nowych budynkéw niemieszkalnych oddanych do uzytkowania. Nie bez znaczenia pozostaje
réwniez wzrost produkcji budowlano-montazowej, do ktérej zalicza si¢ zabezpieczanie budynkéw przed
dziataniem wody. Wedlug danych GUS-u w okresie styczen-marzec 2019 r. produkcja budowlano-
montazowa wzrosta 0 9,4% w odniesieniu do tego samego okresu ubiegtego roku. Coraz wigksza liczba
powstajacych budynkéw powoduje wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracownikéw
budowlanych oraz pracownikéw robét wykoriczeniowych, ktérych brakuje na rynku pracy. Jak wskazuje
raport "Budownictwo przysztosci. Pod lupa" przygotowany przez EFL (4), jednym z czynnikéw najsilnie;]
hamujacych rozwdj budownictwa jest zbyt mata liczba wykwalifikowanych pracownikéw.
Zapotrzebowanie na opisywang kwalifikacje potwierdza takze prognoza zawarta w barometrze zawodoéw
przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej (5). Zgodnie z nig w roku 2019
do zawodoéw deficytowych naleze¢ beda robotnicy budowlani i pracownicy rob6t wykoriczeniowych. W
zwiazku z tym kwalifikacja Swietnie wpisuje si¢ w potrzeby rynkowe. Konieczno$¢ i powszechnosé
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, dane pokazujace rozwdj branzy
budowlanej oraz zapotrzebowanie na pracownikéw wykonujacych tego rodzaju prace stanowia wyrazne
przestanki do wiaczenia opisywanej kwalifikacji do ZSK. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych przez osoby, ktérych umiejgtnosci zostaly potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji
gwarantuje wlasciwy i pozadany przez pracodawce lub inwestora efekt koricowy oraz zapobiega stratom
finansowym. Dlatego beda one niewatpliwie cenione na rynku przez pracodawcOw oraz inwestorow.
Zrédta: (1) http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id89,zawilgocenie-budynku-przyczyny-i-skutki (2)
https://www.gunb.gov.pl/strona/ruch-budowlany (3) https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-
budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/ (4) https://efl.pl/wp-
content/uploads/2018/10/EFL_2018_05_10_18.pdf (5) https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-
dla-wojewodztw/2019/.18......1.. -1..0.1.1

Odniesienie do kwalifikacji o zblizonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji
ujetych w ZRK zawierajacych wspolne zestawy efektow uczenia sie

Do kwalifikacji o zblizonym charakterze naleza "Monter izolacji budowlanych" (712401) - kwalifikacja
petna oraz "Wykonywanie izolacji budowlanych" (BD.07) - kwalifikacja czastkowa. Istotg opisywanej
kwalifikacji w odréznieniu od kwalifikacji o zblizonym charakterze jest to, ze potwierdza wezszy,
wyspecjalizowany zakres umiej¢tnosci. Nie zawiera efektéw uczenia si¢ dotyczacych wykonywania
izolacji termicznych, akustycznych, przeciwdrganiowych oraz izolacji chemoodpornych, antykorozyjnych
oraz parochronnych. Ponadto kwalifikacje o zblizonym charakterze zawieraja umiej¢tnosci, ktore nie s
niezbedne dla osoby posiadajacej opisywana kwalifikacje, tj. dokonywanie przedmiaru robét oraz
kalkulacja kosztow. W opisywanej kwalifikacji umiejgtnosci koncentruja si¢ wylacznie na wykonywaniu
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, co przyczyni si¢ do profesjonalizacji ustug w tym
zakresie. Kompletny zakres umiej¢tnoSci wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i1 przeciwwodnych,
ktore potwierdza opisywana kwalifikacja, odpowiada na zapotrzebowanie branzy budowlanej, w ktérej



poszukiwani sa specjalici wykonujacy tego rodzaju prace. Sa to prace niezbgdne do prawidtowego
przygotowania budynku do uzytkowania, dlatego ich wezszy 1 wyspecjalizowany zakres begdacy
wyréznikiem kwalifikacji ma istotne znaczenie. Kwalifikacja moze ponadto stanowi¢ punkt wyjscia do
zdobycia innych, pokrewnych kwalifikacji. Wnioskowana kwalifikacja przeznaczona jest szczegdlnie dla
0s6b z do§wiadczeniem zawodowym, ktére zechcg potwierdzié¢ swoja wiedze i umiejetnosci zdobyte w
ramach swojej pracy zawodowej w zakresie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych oraz uzyskac certyfikat w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wymagania dotyczace walidacji i podmiotéw przeprowadzajacych walidacje

Metody Do weryfikacji efektéw uczenia si¢ stosuje si¢ wylacznie metody: — test teoretyczny, — obserwacja
w warunkach symulowanych (symulacja) lub rzeczywistych uzupetniona wywiadem swobodnym (rozmowa
z komisja). Weryfikacja efektéw uczenia si¢ sktada si¢ z dwdch czesci: teoretycznej i praktycznej. W
czgsci teoretycznej wykorzystuje sig test teoretyczny. W czgsci praktycznej stosuje si¢ metodg obserwacji
w warunkach symulowanych lub metodg obserwacji w warunkach rzeczywistych uzupetnionej wywiadem
swobodnym (rozmowa z komisja). Pozytywny wynik z czgsci teoretycznej jest warunkiem przystapienia
do czegsci praktycznej. Zasoby kadrowe W sktad komisji weryfikacyjnej musi wchodzi¢ co najmniej 2
asesoréw, z ktérych jeden petni funkcje przewodniczacego komisji z glosem decydujacym. Aby
weryfikowac efekty uczenia si¢ okreSlone w kwalifikacji, kazdy cztonek komisji musi zna¢ zasady
przeprowadzania walidacji i stosowane metody. Kazdy cztonek komisji walidacyjnej musi spetniaé
przynajmniej jedno z ponizszych kryteriow: — mie¢ udokumentowane co najmniej pigcioletnie
doSwiadczenie w realizacji inwestycji budowlanych, — mie¢ udokumentowane co najmniej trzyletnie
doswiadczenie w prowadzeniu zaj¢¢ dydaktycznych na poziomie szkoty ponadpodstawowej lub studiéw
wyzszych na kierunku budownictwo lub architektura. Warunkiem jest, aby oba te kryteria byty spelnione
przez skfad komisji weryfikacyjnej. W czgSci praktycznej walidacji moze by¢ zapewniona obecnos¢
asystenta, ktéry organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczegdlne
stanowiska egzaminacyjne. Spos6b organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Instytucja certyfikujaca musi zapewni¢ warunki do przeprowadzenia testu teoretycznego oraz odpowiednio
przygotowane i wyposazone stanowisko umozliwiajace przeprowadzenie czgSci praktycznej walidacji.
Czgs¢ praktyczna walidacji powinna odbywac si¢ pod zadaszeniem na utwardzonym podtozu. Stanowisko
musi by¢ wyposazone w nastgpujace elementy, narzedzia oraz sprz¢t: — dokumentacja techniczna, —
makieta Sciany fundamentowej z ptyty OSB lub fragment wymurowanej Sciany fundamentowej, obydwie
0 wysokoSci co najmniej 1,0 m i szerokosci co najmniej 1,0 m wraz z otworem imitujacym przejscie rury
przez $ciang oraz fragmentem poziomym symulujacym fundamenty, — materialy izolacyjne niezbedne do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej i1 przeciwwodnej, — narz¢dzia niezbedne do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, — palnik i butla z gazem propan-butan, — gasnica, — $cierki do
oczyszczania powierzchni, — Srodki ochrony indywidualnej, — apteczka. Etapy identyfikowania 1
dokumentowania Nie okreSla si¢ wymagari.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna wlaczenia kwalifikacji do ZSK

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 2020-11-04 r. w sprawie
wlaczenia kwalifikacji rynkowej >Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych< do



Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2020-11-12 r., poz. 1035)
Data rozpoczecia funkcjonowania kwalifikacji w ZSK

2021-05-20

Orientacyjny naklad pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji (w godzinach)
250

Termin dokonywania przegladu kwalifikacji

Nie rzadziej niz raz na 10 lat

Termin nastepnego przegladu kwalifikacji

2030-11-12

Kod dziedziny ksztalcenia

58 - Architektura i budownictwo

Kod PKD (wg klasyfikacji 2007)

43.39 - Wykonywanie pozostatych rob6t budowlanych wykoriczeniowych

Kod kwalifikacji (do 2020 roku)

3C582000039

Kod kwalifikacji (od 2020 roku)

13853

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Brak zainteresowania opiniowaniem kwalifikacji podczas konsultacji Srodowiskowych. Opinia specjalisty
pozytywna.

Efekty uczenia si¢

Syntetyczna charakterystyka efektow uczenia sie



Osoba posiadajaca kwalifikacje "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" jest
przygotowana do samodzielnego wykonywania ww. izolacji na podstawie dokumentacji technicznej.
Organizuje wlasne stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje niezbedne narzedzia i materialy do
wykonywania zadan. Kontroluje na kazdym etapie jako$¢ wykonywanej pracy. Praca jest wykonywana w
zréznicowanych warunkach otoczenia, w wykopach, na wysokosci, w zmiennych warunkach
atmosferycznych. Osoba posiadajaca kwalifikacj¢ przestrzega przepiséw bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

Zestawy efektow uczenia sie
1) Postugiwanie si¢ wiedza dotyczaca izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Poszczegodlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
1. Omawia rodzaje izolacji wodochronnych
Kryteria weryfikacji:
a. charakteryzuje izolacje przeciwwilgociowe - izolacje lekkie

b. charakteryzuje izolacje przeciwwodne - izolacje typu Sredniego i cigzkiego
¢. odrdznia izolacje parochronne od pozostatych stosowanych w budownictwie izolacji wodochronnych

2. Rozréznia materialy izolacyjne
Kryteria weryfikacji:

a. charakteryzuje mineralne powtoki uszczelniajace
b. rozréznia izolacyjne masy powtokowe
¢. wymienia izolacyjne materialy rolowe (papy zwykle, termozgrzewalne, folie z tworzyw sztucznych, membrany)

3. Charakteryzuje wymagania ogdlne dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Kryteria weryfikacji:

a. opisuje wymagania stawiane podtozom pod izolacje

b. omawia spos6b przygotowania narozy powierzchni izolowanych

c. omawia warunki atmosferyczne sprzyjajace wykonywaniu izolacji
d. wymienia zasady przechowywania materiatéw izolacyjnych

e. rozpoznaje rodzaje i wlaSciwoSci materialéw gruntujacych

4. Stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania izolacji przeciwilgociowych
i przeciwwodnych



Kryteria weryfikacji:

a. wymienia zasady stosowania §Srodkéw ochrony indywidualnej
b. omawia sposoby przygotowania stanowiska pracy w zaleznosci od miejsca wykonywania prac i uzywanych materiatéw

2) Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Poszczegolne efekty uczenia si¢ oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
1. Przygotowuje podloze pod izolacje

Kryteria weryfikacji:

a. analizuje dokumentacj¢ techniczng w zakresie rodzaju izolacji

b. dobiera narzedzia niezbgdne do przygotowania podtoza

c. oczyszcza podloze z resztek zaprawy, betonu, nieczystosci, Srodkéw antyadhezyjnych
d. wykonuje wyoblenia (fasety) w miejscach potaczefi Scian i fundamentéw

e. wypelnia otwarte szczeliny oraz zaglebienia

f. sprawdza poprawno$¢ wykonanych warstw w oparciu o dokumentacje techniczna

g. gruntuje powierzchnig

2. Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Kryteria weryfikacji:

a. dobiera narz¢dzia i materiaty niezbedne do wykonania izolacji

b. omawia spos6b wykonania izolacji fundamentéw

c. wykonuje poszczegdlne warstwy potaczenia izolacji poziomej z pionowa

d. wykonuje poszczegdlne warstwy izolacji pionowe] $cian i izolacji poziomej

e. sprawdza poprawno$¢ wykonanych warstw izolacji w oparciu o dokumentacje¢ techniczng
f. wykonuje uszczelnienie przejscia rurowego przez mur

Instytucje certyfikujace i podmioty powigzane z kwalifikacja



#  Instytucje certyfikujace (IC)

1 Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Whioskodawca:

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Minister wlasciwy dla kwalifikacji:

Minister Finanséw i Gospodarki
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